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Design 
Isotop® MSN-BL blockelement består av två stålplattor 
med monterade fjäderelement i serien MSN-1 till  
MSN-8. Antalet fjäderelement är beroende av den totala 
belastningen. Element med 2, 4, 6 eller 9 fjädrar är 
standard. På begäran erbjuder vi gärna speciallösningar. 

En särskild egenskap för alla MSN-BL är högt 
korrosionsskydd: Pulverbeläggning och KTL-beläggning 
på plattorna, samt KTL-beläggning på fjäderelementen 
enligt RAL 9005. 

Användning 
Isotop® MSN-BL har en egenfrekvens på (beroende 
på belastning) ned till ca. 3,5 Hz. Tack vare den låga 
bygghöjden är de idealiska för applikationer med 
begränsat utrymme som till exempel: 

Isotop® MSN-BL

Blockelement för mindre laster och låg bygghöjd

Utgåva juni 2019

• Källisolering av tunga ventilatorer, fläktar, utsug, 
luftkonditioneringar, kompressorer, nödaggregat, 
pumpar, textilmaskiner, pressar etc. 

• Mottagarisolering av känslig mätutrustning, vågar, 
testbäddar, styrskåp, transportsäkring etc. 

• Vibrationsisolering av alla slag 

Obligatoriska uppgifter för val 
• Total vikt 

• Antal och placering av stödpunkter 

• Tyngdpunkt 

• Enhetens strukturella form 

• Belastningsriktning 

• Lägsta störande frekvens (rotationshastighet eller 
antal slag) 
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Fördelar 
• Mycket låg bygghöjd 

• Diameter och anslutningsgänga är identiska för alla 
typer vilket garanterar utbytbarhet 

• Låg resonansfrekvens 

• Fjäderelement syns tydligt tack vare den öppna 
konstruktionen 

• Hållbar, kompakt design 

• Idealisk för applikationer inom byggbranschen tack 
vare högt korrosionsskydd
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All data indicated are based upon our current knowledge. 
They may be used as calculation and standard values and are subject  
to the usual machining tolerances. Subject to change and correction.

MSN-BL 2 – xx/xx

MSN-BL 6 – xx/xx

MSN-BL 4 – xx/xx

MSN-BL 9 – xx/xx
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ISOTOP-MSN-BL2

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
26.06.2013   M. Feise

Reinicke GmbH

Maßstab/scale: M 1 : 1
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MSN-BL6
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
28.05.2013 Kastenbein

Material / Werkstoff:
 

Maßstab/scale: 1:1,5
Toleranzen nach DIN 7168-m

© Copyright by Reinicke GmbH

180

12
0

200

225

67

2x M10 n11

60

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

MSN-BL4-neu
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
28.06.2013 Kastenbein

Material / Werkstoff:
 

Maßstab/scale: 1:1,2
Toleranzen nach DIN 7168-m
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MSN-BL9
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
28.06.2013 Kastenbein

Material / Werkstoff:
 

Maßstab/scale: 1:1
Toleranzen nach DIN 7168-m
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Urvalstabell
Beskrivning Nominellt värde*

Isotop® MSN-BL 2 - xx/xx (2 element) Upp till 1750 N

Isotop® MSN-BL 4  - xx/xx (4 element) Upp till 3500 N

Isotop® MSN-BL 6 - xx/xx (6 element) Upp till 5200 N

Isotop® MSN-BL 9 - xx/xx (9 element) Upp till 7900 N

*minsta nominella området för alla Isotop® blockelement är 100 N

Vänligen notera: Nästan alla krav kan uppfyllas genom 
att kombinera Isotop® stålfjäderisolatorer och MSN-
BL-serien. Vi arrangerar blockelementen enligt dina 
specifika krav.


